INGENIERIA MECANICA DE BOMBEQO, S.L.

Poligono Industrial “El Olivar”

C/ Sierra de Guadarrama, 2

28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: 91 871 92 44

Fax: 9187192 44

Web: www.imbombeo.com

e-mail: comercial@imbombeo.com

INSTALACIONES
Disponemos de 1.500 m2, donde se
realizan los trabajps de disefio, fabricacion,
mantenimiento y montaje de todos
nuestros disenos.

SISTEMAS Y MAQUINAS ESPECIALES
PARA LA APLICACION DE MORTEROS,
AUTONIVELANTES Y HORIGONES
CELULARES.

ALTISIMOS RENDIMIENTOS Y BAJOS
COSTOS DE APLICACION.

HORMIGONES CELULARES

MAQUINARIA QUE COMPONE EL SISTEMA:
- Bomba de Transporte BM300.
- Mezclador Continuo MC25.
- Generador de Espuma GE/C-1.
- Accionamiento Eléctrico Individual.
- Rendimiento: 2.400 a 3.600 L/hora.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
TERMINADO:

- Tiempo para pisar: 24 horas aprox.

- Resistencia obtenida: 25-30 Kg/cm?2.

- Posibilidad de ser impermeable en
masa.

- Aislamiento térmico y acustico

- No precisa colocacion de juntas.

- Aplicacién en interiores y exteriores.

INGENIERIA MECANICA DE BOMBEO

PROYECCION DE MORTEROS
Y APLICACION DE AUTONIVELANTES
MAQUINARIA QUE COMPONE EL SISTEMA:
- Bomba de Transporte BM-300.
- Mezclador Continuo MC25.
- Accionamiento Eléctrico Individual.
- Rendimiento: 11 a 120L/minuto.
CARACTERISTICAS MAS DESTACABLES:
- Bomba con doble mezclador
incorporado.
- Posibilidad de colocar cualquier
camisa y sinfin del mercado.
- Mezclador de Tubo Corto Gran
Rendimiento.
- Dosificador de aditivos y colorantes
liquidos.
- Posibilidad de montar la bomba
bajo silo.







